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Історія нашого бізнесу
Історія нашого бізнесу розпочалася у роки післявоєнної відбудови країн Західної Європи. Зруйно-
вані економіки потребували багато ресурсів. У 1951 році між Німеччиною, Францією, Італією, Бель-
гією, Люксембургом та Нідерландами було створено Європейське Об’єднання Вугілля та Сталі.  
У промислових регіонах почався економічний бум, зазначений в історії як німецький економічний 
прорив або «Рейнське диво» (Wirtschaftswunder). Промисловість швидко розвивалася та вимагала 
все більше унікальних мастильних матеріалів. Багато мастильних компаній Німеччини, добре відо-
мих в теперішній час, починали свій шлях саме в цей період.

Засновники нашого бізнесу, що були фахівцями в нафтохімічній галузі та володіли гарними комер-
ційними навичками, оцінили можливості зростаючого ринку. Для задоволення унікальних потреб 
клієнтів ними була налагоджена кооперація між дослідницькими лабораторіями та виробниками 
мастильних матеріалів з виготовлення спеціальних продуктів. Це був новаторський підхід у сфері 
поставок для бізнесу. Налагодження стійкої кооперації зі створення спеціальних продуктів, дозво-
лило засновникам бізнесу приділити більше часу іншому напрямку, який спочатку нагадував хобі, 
— створенню моторних олив для ралійних гонок.

Пізніше обидва напрямки — забезпечення унікальних потреб промисловості та створення спеціаль-
них продуктів для комерційного транспорту та автоспорту, стали головними напрямками бізнесу.  
У той час були затверджені основні принципи роботи компанії, що діють і сьогодні.

4 основні принципи роботи компанії Wolver:

1.  Ретельне вивчення особливостей та умов експлуатації техніки клієнтів.

2.  Створення мастильних матеріалів з додатковим функціональним запасом на випадок  
екстремальної експлуатації.

3.  Постійний контакт зі споживачами мастильних матеріалів для отримання точної інформації  
щодо стану техніки та моніторингу робочих показників.

4.  Постійне поліпшення властивостей продукції та оптимізація логістичних процесів.



Переваги сучасних мастильних матеріалів WOLVER
Заводи, що виробляють оливи на замовлення компанії Wolver Lab GmbH, входять до груп найбіль-
ших хімічних підприємств Німеччини, що є флагманами інновацій та якості продукції. 

Більша частина розроблених компанією мастильних матеріалів є біологічно розчинними, всі ком-
поненти працюють поряд з природою, залишаючи її неушкодженною. Упаковку продукції Wolver 
неможливо підробити — це надійний захист споживачів від обману.

Зазвичай у кожній одиниці продукції близько 30% вартості — це реклама. У випадку з оливами 
Wolver це не так. Ви сплачуєте за якісний продукт, а найкраща реклама для нас — позитивні від-
гуки споживачів.

Поставимо собі запитання:
•   Чи однакова якістіь палива в Німеччині та в Україні?

•   Чи однакова якість доріг, рівень сервісу та інтервали проходження ТО?

•   Чи однакові умови експлуатації автомобілів в цих країнах?

Відповідь очевидна — споживачі в країнах Східної Європи потребують мастильних матеріалів 
значно вищої якості, ніж німецькі чи французькі, тому що на комплекс захисних присадок у мотор-
ній оливі чекають більш високі навантаження, ніж на європейських шляхах.

Холодна зима, спекотне літо, затори у великих містах, погані дороги, підвищена запиленість, бен-
зин та дизпаливо нестабільної якості — ось те, з чим стикаються наші автомобілі.

В нагоді стане досвід створення олив для екстремальних умов. У стандартних продуктах Wolver 
застосовує ті самі комплекси присадок, що й в унікальних ралійних оливах. Використання мо-
торних олив Wolver дозволить подовжити життя двигуна, збільшити інтервали між ремонтами та 
гарантовано збільшити пробіг між замінами оливи.
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Моторні оливи
Для легкового транспорту

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 5W-30
API SN/CF 
ACEA C3
ДОПУСКИ

MB-Approval 229.51
VW-Norm 504.00/507.00
ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 229.31
PORSCHE C30 
BMW Longlife-04

Wolver UltraTec SAE 5W-30 — нова вдосконалена легкотекуча 
всесезонна моторна олива на основі спеціальних 
синтетичних базових олив новітньої технології. Ретельно 
відібрані, високоефективні присадки надають їй виняткових 
властивостей.

Wolver UltraTec SAE 5W-30 є універсальною, 
паливозберігаючою Hi Tech-легкотекучою моторною оливою, 
яка відповідає вимогам виробників бензинових і дизельних 
двигунів легкових автомобілів з турбонагнітачем і без нього. 
Використовується у двигунах з подовженим інтервалом 
заміни оливи, включаючи машини з сажевим фільтром (ACEA 
C3). Крім того, ця моторна олива подовжує термін сажевого 
фільтра завдяки своєму винятковому складу. 

Wolver UltraTec SAE 5W-30 чудово підходить  
для застосування у двигунах, що відповідають новітнім 
специфікаціям VW 504.00/507.00, так званих VW Longlife III 
олив. Ця високопродуктивна моторна олива може також 
застосовуватися і в інших двигунах VW всіх конструкцій,  
крім R5-, V10 TDi з насос-форсункою або без сажевого 
фільтра, для яких необхідні схвалення (допуски) виробника VW 
503.00, 506.00, 506.01.

Wolver UltraTec  
5W-30

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. ТИП. ЗН.

Густина при 15,6 °C kg/m³ 849 

В’язкість при -30 °C mPa·s 5350 

В’язкість при 100 °C mm²·s 11,9 

Індекс в’язкості  158 
Температура спалаху  °C 224
Температура застигання  °C -36
TBN mg KOH/g 6,3

208 L | 60 L | 20 L | 4 L | 1 L
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СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 5W-40
API SN/CF
ACEA C3
ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 229.51
VW 505.01, 502.00, 505.00 
BMW Longlife-04
GM DEXOS 2
PORSCHE A40

Wolver UltraTec SAE 5W-40 — універсальна НС-синтетична 
всесезонна легкотекуча моторна олива нового покоління. 
Виняткові властивості цієї високопродуктивної моторної 
оливи виконують всі сучасні вимоги до експлуатації. 
Оптимально підходить для подовжених інтервалів заміни 
оливи.

Wolver UltraTec SAE 5W-40, завдяки спеціально підібраному 
складу компонентів, винятково підходить і для багатьох 
нових вимог виробників техніки. Призначена для 
використання в бензинових та дизельних двигунах легкових 
автомобілів та мікроавтобусів з турбонагнітачем та без 
нього, а також з системою нейтралізації відпрацьованих 
газів (сажевий фільтр — ACEA C3) та без неї. «Low Ash» 
(Low SAPS — низька зольність) рецептура захищає двигун 
та систему нейтралізації відпрацьованих газів.

Ця моторна олива підходить також для дизельних  
двигунів легкових машин з системою впорскування  
палива насос-форсунки (PD).

Wolver UltraTec  
5W-40

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. ТИП. ЗН.

Густина при 15,6 °C kg/m³ 845  

В’язкість при -30 °C mPa·s 5550 

В’язкість при 100 °C mm²·s 14,2 

Індекс в’язкості  168 

Температура спалаху  °C 220 
Температура застигання  °C -37 
TBN mg KOH/g 6,2

208 L | 60 L | 20 L | 4 L | 1 L
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Моторні оливи
Для легкового транспорту

Wolver SuperTec — Hi-Tech синтетична 
моторна олива, розроблена 
спеціально для бензинових та 
дизельних двигунів легкових 
автомобілів, включаючи двигуни з 
турбонагнітачем та каталізатором.

Wolver SuperTec відповідає високим 
вимогам виробників легкових 
автомобілів. Використовується 
при подовжених інтервалах заміни 
оливи, а також двигунів з прямим 
уприскуванням палива.

Ідеальна для активного режиму 
експлуатації як на автомагістралях, 
так і на коротких дистанціях.

Wolver SuperTec 
5W-30 / 5W-40

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. 5W-30 5W-40

Густина при 15,6 °C kg/m³ 843 847

В’язкість при -30 °C mPa·s 6200 4800

В’язкість при 100 °C mm²·s 11,6 14,3

Індекс в’язкості  163 171
Температура спалаху  °C 220 216
Температура застигання  °C -36 -39
TBN mg KOH/g 9,3 9,2

208 L | 60 L | 20 L | 4 L | 1 L

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 5W-30  
API SN/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 229.3
VW 502.00, 505.00
BMW Longlife-01  
RENAULT RN 0700 
RENAULT RN 0710
GM-LL-B-025

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 5W-40
API SN/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
ДОПУСКИ

MB-Approval 229.3
ВІДПОВІДНОСТІ:

VW 502.00, 505.00
MB 228.3
Porsche A-40
BMW Longlife-01
GM-LL-B-025 
RENAULT RN 0700
RENAULT RN 0710
Peugeot Citroen 
Automobiles B71 2296
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СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40
API SN/CF
ACEA A3/B3, A3/B4, 
ILSAC GF-4
ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 229.1
VW 501.01, 502.00, 505.00
BMW Special

Wolver Super Light SAE 10W-40 —  
високолегована універсальна легкотекуча 
моторна олива для бензинових та дизельних 
двигунів легкових автомобілів, яка, завдяки 
своїм присадкам, якісним базовим оливам 
та в’язкістним властивостям, сприяє 
паливозберігаючому режиму роботи двигуна.

Wolver Super Light SAE 10W-40 ідеально 
підходить для всесезонного використання  
в сучасних бензинових та дизельних двигунах 
(відсутнє нагароутворення, що підтверджено 
результатами випробувань). Забезпечує 
високу чистоту двигуна, у тому числі двигунів, 
оснащених турбонагнітачем та каталізатором.

Wolver Super Light
10W-40

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. ТИП. ЗН.

Густина при 15,6 °C kg/m³ 873 

В’язкість при -25 °C mPa·s 6400

В’язкість при 100 °C mm²·s 14,1 

Індекс в’язкості  159
Температура спалаху  °C 212
Температура застигання  °C -37 
TBN mg KOH/g 8,2 

208 L | 60L | 20 L | 4 L | 1 L
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Моторні оливи
Для легкового транспорту

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40 
API SL/CF 
ACEA A3/B3, A3/B4
ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 229.1
VW 501.01, 505.00
BMW Special

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 15W-40 
API SL/CF 
ACEA A3/B4, E2
ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 228.1, 229.1 
VOLVO VDS
MAN 271; VW 505.00; MTU

Wolver Super Dynamic — нова напівсинтетична 
високотехнологічна моторна олива для 
найсучасніших бензинових і дизельних двигунів  
(у т. ч. з турбонагнітачем, каталізатором), 
створена на основі базових олив і присадок,  
які забезпечують чистоту двигуна, економічність, 
безпеку впродовж тривалого періоду 
експлуатації. 

Wolver Super Dynamic сприяє суттєвій економії 
палива. Wolver Super Dynamic має великий 
вміст синтетичних компонентів, що забепечує 
збереження низькотемпературної в’язкості,  
а також низьку випаровуваность.

Wolver Super Dynamic
10W-40 / 15W-40

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. 10W-40 15W-40

Густина при 15,6 °C kg/m³ 875 885 

В’язкість mPa·s 6700 (при -25 °C) 6100 (при -20 °C) 

В’язкість при 100 °C mm²·s 14,0 14,3

Індекс в’язкості  151 135 
Температура спалаху  °C 222 224 
Температура застигання  °C -33 -32 
TBN mg KOH/g 9,3 9,6

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L
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СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40
API CF
ACEA A3/B3, A3/B4

ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 229.1
VW 501.01, 505.00
BMW Special

Wolver Super Dynamic Diesel SAE 10W-40 — 
напівсинтетична моторна олива для всіх типів 
дизельних двигунів з новою, вдосконаленою 
рецептурою. Створено на основі базових олив 
та присадок, які забезпечують чистоту двигуна, 
економічність, безпеку та тривалість експлуатації.

Wolver Super Dynamic Diesel SAE 10W-40 
володіє чудовими в’язкісно-температурними 
характеристиками, що гарантує захист двигуна 
при роботі в широкому температурному діапазоні 
та різних умовах експлуатації.

Wolver Super Dynamic Diesel SAE 10W-40 
особливо ефективно в дизельних двигунах 
легкових та комерційних автомобілів як ранніх 
років випуску, так і сучасних, згідно рекомендацій 
автовиробників.

Wolver Super Dynamic Diesel
10W-40

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. ТИП. ЗН.

Густина при 15,6 °C kg/m³ 866

В’язкість при -25 °C mPa·s 6400 

В’язкість при 100 °C mm²·s 14,7 

Індекс в’язкості  150 
Температура спалаху  °C 220 
Температура застигання  °C -35 
TBN mg KOH/g 9,1

208 L | 60L | 20 L | 5 L | 1 L

DIESEL
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Моторні оливи
Для легкового транспорту

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40; 
API SJ/CF-4; 
ACEA A3/B3, E2
ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 228.1, 229.1; 
VW 505.00; 
VOLVO VDS; 
MAN 271

Wolver Super Traffic SAE 10W-40 — всесезонна 
напівсинтетична моторна олива з універсальними 
характеристиками. Призначена для бензинових  
та дизельних двигунів, а також двигунів, що працюють 
на природному газі (LPG — суміш пропан-бутан  
або CNG — метан) як атмосферних, так і обладнаних 
турбонагнітачем легкових автомобілів, мікроавтобусів 
та легких вантажівок. Рекомендована для використан-
ня в різних режимах експлуатації: міський, заміський 
цикл, режимах «старт-стоп». Ідеально підходить для 
змішаних автопарків.

Wolver Super Traffic SAE 10W-40 відповідає вимогам 
багатьох специфікацій на оливи найбільших 
європейських, американських і азіатських виробників 
двигунів.

Wolver Super Traffic SAE 10W-40, за рахунок відмінних 
в’язкісно-температурних характеристик, сприяє 
зменшенню робочих зазорів двигунів, призводить до 
зниження витрати оливи та, відповідно, до зниження 
кількості оливи, що необхідно доливати у разі 
використування у зношених двигунах.

Wolver Super Traffic
10W-40

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. ТИП. ЗН.

Густина при 15,6 °C kg/m³ 869 

В’язкість при -25 °C mPa·s 5300

В’язкість при 100 °C mm²·s 14,2 

Індекс в’язкості  155 

Температура спалаху °C 224
Температура застигання °C -35 
TBN mg KOH/g 7,5 

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L
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Моторні оливи
для 2-, 4-тактних двигунів і малої техніки

Wolver 
Two Stroke
Speed 2T

Wolver 
Four Stroke
Racing 4T
10W-40

Wolver 
Four Stroke
Power 4T
10W-30

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

API TC; JASO FC; ISO-L-EGD
ВІДПОВІДНОСТІ:

PIAGGIO SI; HUSQVARNA 272; TISI

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40; API SL; JASO MA-2

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-30; API SL; JASO MA-2

Сучасна 2-тактна моторна олива виготовлена 
на  синтетичній базі з використанням ефективних 
присадок «Low Smoke» для універсального 
використання в бензинових двотактних двигунах  
з водним та повітряним охолодженням мотоциклів, 
мопедів, газонокосарок, ланцюгових приводів пил,  
снігоходів тощо.

Спеціальна напівсинтетична олива для 
використання в усіх сучасних чотиритактних 
двигунах малої техніки, у т. ч. гоночної 
(мотоцикли, скутери, квадроцикли тощо),  
як з повітряним, так і водяним охолодженням. 
Відповідає технічним вимогам світових 
виробників мототехніки.

Універсальна напівсинтетична олива 
для використання у сучасних чотиритактних 
бензинових і дизельних двигунах силового 
обладнання: генераторів, водних помп, 
культиваторів, ґрунтофрез, тракторів, 
снігоочисних машин, газонокосарок.
Ідеально підходить для сучасних 
високообертових чотиритактних двигунів.

208 L | 60 L | 1 L

208 L | 60 L | 1 L

208 L | 60 L | 1 L

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. Speed 2T Racing 4T Power 4T

Густина при 15,6 °C kg/m³ 883 878 877

В’язкість при -25 °C mPa·s - 6400 6800

В’язкість при 100 °C mm²·s 8,8 13,7 10,2

Індекс в’язкості  95 153 140 

Температура спалаху  °C 230 215 216 

Температура застигання  °C -29 -34 -34 

TBN mg KOH/g 1,34 6,2 6,3
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Моторні оливи
Для комерційного транспорту, змішаних автопарків

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40 
API CI-4 + UHPD 
ACEA E6-, E7-, E9-08
ВІДПОВІДНОСТІ:

MB-228.51, (226.9) 
MAN M 3477, M 3271-1 
VOLVO VDS-3 , CNG 
CATERPILLAR ECF-1a 
CUMMINS CES 20076/77 
DAF Long drain 
DEUTZ DQC-IV-10 LA 
JASO DH-2 
MACK EO-N / EO-M Plus 
MTU Typе 3.1 
RVI (Renault) RLD-2, RXD, 
RGD 
SCANIA Low Ash

Wolver Turbo Truck
10W-40

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. ТИП. ЗН.

Густина при 15,6 °C kg/m³ 872 

В’язкість при -25 °C mPa·s 6800

В’язкість при 100 °C mm²·s 15,3 

Індекс в’язкості  150 
Температура спалаху  °C 230
Температура застигання  °C -33
TBN mg KOH/g 11,3

Wolver Turbo Truck SAE 10W-40 — HC-синтетична, високое-
фективна дизельна моторна олива нового покоління.

Розроблена спеціально для дизельних двигунів з нормами 
токсичності ЄВРО 5 та ЄВРО 6 з подальшою системою об-
робки відпрацьованих газів (сажевим фільтром). Щоб система 
обробки відпрацованих газів ефективно працювала необхідно 
використовувати моторну оливу з Low SAPS (низький рівень 
зольності) технологією.

Wolver Turbo Truck SAE 10W-40 можливо використовувати  
в дизельних двигунах з нормою токсичності ЄВРО 4, а також  
в двигунах з сажевим фільтром, з низьким вмістом сірки. 
Якісні базові оливи в комплексі зі спеціально розробленими 
присадками гарантованно мають зменшений вміст сульфатної 
золи, фосфору та сірки.

Wolver Turbo Truck SAE 10W-40 розроблено для застосування  
в важконавантажених дизельних двигунах комерційних  
автомобілів у різних умовах експлуатації. Ця олива для 
UHPD-двигунів має максимальний інтервал заміни  
(до 100 000 км — в залежності від рекомендацій виробника)  
та використовується для всіх вантажних автомобілів,  
будівельних машин, автобусів, сільськогосподарського  
транспорту тощо.

Wolver Turbo Truck SAE 10W-40 відповідає вимогам  
європейських та північноамериканських виробників  
транспортних засобів.

208 L | 60 L | 20 L 

DIESEL
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208 L | 60 L | 20 L

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 15W-40
API CJ-4/CI-4;
ACEA E9/Е7-04
ВІДПОВІДНОСТІ:

MTU Type 2.1; Cummins 
CES 20081/-77/-76/-75; 
John Deere JDQ-78X;
Detroit Diesel 93K218, 
93K214; Deutz III-LA; 
Caterpillar ECF-3, ECF-2,
ECF-1a, T0-2; MB 228.31; 
MAN M3575; Volvo VDS-4, 
VDS-3, VDS-2; Mack EO-O 
Premium Plus; Renault RLD, 
RXD, RD

Wolver Turbo Max
15W-40

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. ТИП. ЗН.

Густина при 15,6 °C kg/m³ 857

В’язкість при -25 °C mPa·s 6400

В’язкість при 100 °C mm²·s 15,6

Індекс в’язкості  151 

Температура спалаху  °C 220 

Температура застигання  °C -33

TBN mg KOH/g 7,9 

Wolver Turbo Max SAE 15W-40 — новітня HC-синтетична 
всесезонна моторна олива для сучасних дизельних двигунів 
важкоконавантаженої техніки. Розроблена для найбільш 
важких умов експлуатації: сучасних вантажних автомобілів, 
сільськогосподарської та позашляхової техніки, легких 
шосейних вантажівок. Може використовуватися у всіх сучасних 
типах дизельних двигунів, у тому числі з турбонагнітачем, 
нейтралізатором відпрацьованих газів (EGR) і уловлювачем 
масляного туману (OMS), особливо у тих, що використовують 
паливо з низьким вмістом сірки.

Wolver Turbo Max SAE 15W-40 — рекомендована до використання 
в двигунах, які відповідають екологічним стандартам (EURO 4/5/6). 
Відповідає останнім вимогам провідних виробників техніки. 
Забезпечує збільшений міжсервісний інтервал для техніки ранніх 
років випуску, навіть при використанні високосірчаного палива. 
Підходить як для найсучасніших двигунів, так і для двигунів, 
випущених до 2000 року.

–	 Гарантує максимальний рівень якості.
–	 Ефективно працює в максимально важких умовах.
–	 Забезпечує збільшений інтервал заміни (до 100 000 км або 

400 мотогодин — в залежності від рекомендацій виробника).
–	 Знижує витрату палива.
–	 Забезпечує мінімальний знос важконавантажених 

приводних частин.

DIESEL
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Моторні оливи
Для комерційного транспорту, змішаних автопарків

Wolver Turbo Jet
10W-40 / 15W-40

Wolver Turbo Jet — напівсинтетична 
низькозольна моторна олива зі збільшеним 
робочим ресурсом, низькою випаровуваністю 
і низькою витратою на вигар (Low evaporation). 
Застосовується в дизельних двигунах, 
обладнаних турбонагнітачем, а також двигунах 
без турбонагнітача легких і важких вантажівок, 
позашляхової техніки, змішаних автопарках.

Wolver Turbo Jet розроблена для сучасних 
дизельних двигунів, що працюють у важких 
умовах, оснащених системами зниження  
рівня токсичності відпрацьованих газів  
без сажевого фільтра. 

Wolver Turbo Jet — ідеальна для найбільш  
складних умов експлуатації: сільськогоспо-
дарські, будівельні, комунальні роботи, 
магістральні та внутрішньоміські  
перевезення.

Забезпечує відповідність стандартам 
токсичності ЄВРО 3, ЄВРО 4 та ЄВРО 5.

208 L | 60 L | 20 L 

DIESEL

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40; API CI-4 + UHPD; ACEA E4, E7 
Low evaporation
ДОПУСКИ

VOLVO VDS-3; MACK EO-M PLUS / EO-N 
RENAULT VI, RLD-2  
ВІДПОВІДНОСТІ: MB 228.3, 229.1; MAN M 3275;  
Cummins CES 20071/-72/-75/-76/-77/-78; IVECO; 
Caterpillar ECF-1a, ECF-2; ALLISON C-4; Voith 
Retarder Typ A; DQC-III-10; GLOBAL DHD-1;  
MACK EO-M Plus/EO-N; MTU Type 2/Type 3

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. 10W-40 15W-40

Густина при 15,6 °C kg/m³ 873 874 

В’язкість mPa·s 6700 (при -25 °C) 6100 (при -20 °C)

В’язкість при 100 °C mm²·s 15,5 15,9 

Індекс в’язкості  148 143 

Температура спалаху  °C 226 220 

Температура застигання  °C -32 -32 

TBN mg KOH/g 11,1 10,7

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 15W-40; API CI-4 + UHPD; ACEA E4, E7 
Low evaporation
ВІДПОВІДНОСТІ: MB 228.3, 229.1; Volvo VDS-3; 
Mack EO-M Plus / EO-N RENAULT VI, RLD-2; 
MAN M 3275; Cummins CES 20071/-72/-75/-76/ 
-77/-78; MTU Type 2; IVECO; Caterpillar ECF-1a; 
ALLISON C-4; Voith Retarder Type A
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WOLVER Turbo Evolution — високоефективна 
напівсинтетична моторна олива нового рівня 
для сучасного автотранспорту та стаціонарних 
двигунів, що є продуктом еволюції оливи класу 
API CI-4 (у редакції 2002 р.) до більш високих 
вимог стандарту ACEA E7 (у редакції 2016 р.)

WOLVER Turbo Evolution вироблена 
із застосуванням вдосконаленого та 
збалансованого пакету присадок —  
Stable Protect, що дозволяє забезпечити 
оптимальну продуктивність, термічну, в’язкістну 
та антиокислювальну стабільність протягом 
тривалого періоду експлуатації техніки.

WOLVER Turbo Evolution ефективно 
працює в двигунах легкої комерційної 
техніки, магістральних вантажівок, с/г 
та кар’єрної техніки. Відповідає діючим 
екологічним стандартам ЄВРО 5/4/3. Може 
використовуватися у двигунах з технологіями 
очистки відпрацьованих газів EGR та/або SCR 
(без сажевого фільтру).

Wolver Turbo Evolution
10W-40 / 15W-40

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. 10W-40 15W-40

Густина при 15,6 °C kg/m³ 863 865 

В’язкість mPa·s 6400 (при -25 °C) 6800 (при -20 °C)

В’язкість при 100 °C mm²·s 14,9 16,0 

Індекс в’язкості  165 155

Температура спалаху  °C 228 230 

Температура застигання  °C -34 -32 

TBN mg KOH/g 10,5 10,2

DIESEL

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 1 L

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40; API CI-4/SL; ACEA A3/B4, E7
ДОПУСКИ

MB-Approval 228.3; Volvo VDS-3; Mack EO-M Plus/ 
EO-N; RENAULT VI, RLD-2
ВІДПОВІДНОСТІ:  

MB 229.1; MAN M 3275; Cummins CES 20071/-72/ 
-75/-76/-77/-78; MTU Type 2; IVECO; CAT ECF-1a, 
ECF-2; ALLISON C-4; Voith Retarder Typе A

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 15W-40; API CI-4/SL; ACEA A3/B4, E7
ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 228.3, 229.1; MAN M 3275; Volvo VDS-3; Mack 
EO-M Plus; Cummins CES 20071/-72/-76/-77/-78; 
MTU Type 2; IVECO; Renault RVI RLD; Caterpillar 
ECF-1; Allison C-4; Voith Retarder Typе A
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Моторні оливи
Для комерційного транспорту, змішаних автопарків

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40
API CG-4/SJ
ACEA A2/B2, E2
ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 228.1, 229.1
VW 501.01, 505.00
MAN 271
Volvo VDS

Wolver Turbo Plus SAE 10W-40 — універсальна моторна 
олива для всесезонного застосування в змішаних 
автопарках. Ідеальна для застосування в дизельних 
мікроавтобусах та вантажівках, у т. ч. обладнаних 
каталізатором та турбонагнітачем.

Wolver Turbo Plus SAE 10W-40 забезпечує істотну 
економію палива, захищає деталі двигуна від зносу та 
окиснення, перешкоджає нагаро- та лакоутворенню.

За рахунок вмісту комплексного пакета присадок 
досягаються високі протизносні та миючі 
характеристики.

Wolver Turbo Plus
10W-40

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. ТИП. ЗН.

Густина при 15,6 °C kg/m³ 869 

В’язкість при -25 °C mPa·s 6600 

В’язкість при 100 °C mm²·s 14,3 

Індекс в’язкості  148 

Температура спалаху  °C 218

Температура застигання  °C -34

TBN mg KOH/g 9,2

DIESEL

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 1 L
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WOLVER Turbo Power SAE 15W-40 — всесезонна 
моторна олива для важконавантаженої техніки, з усіма 
типами дизельних двигунів, у тому числі обладнаних 
турбонагнітачем. Особливо ефективна у техніці 
попередніх поколінь (позашляхової, будівельної, 
сільськогосподарської), для якої виробником 
регламентується застосування оливи класу CF-4.

WOLVER Turbo Power SAE 15W-40 виготовляється  
з високоочищених базових олив і містить комплексні 
пакети присадок, що забезпечують стабільну роботу, 
особливо в двигунах з великим пробігом. Надійно 
захищає деталі двигуна від окиснення, перешкоджає 
нагаро- і лакоутворенню, а високоякісні присадки 
забезпечують чистоту поршневої групи.

–  Підходить для сучасних двигунів, що вимагають оливи 
класу API CF-4, та для техніки попередніх поколінь.

– Особливо ефективна в країнах зі спекотним кліматом.

– Ефективно працює у важких умовах експлуатації.

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. ТИП. ЗН.

Густина при 15,6 °C kg/m³ 876

В’язкість при -20 °C mPa·s 6800 

В’язкість при 100 °C mm²·s 14,9

Індекс в’язкості  140

Температура спалаху °C 224

Температура застигання °C -27

TBN mg KOH/g 9,5

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 15W-40
API CF-4 
ACEA E2

ВІДПОВІДНОСТІ:

MAN 271 
MB 228.1
Volvo VDS

Wolver Turbo Power
15W-40

208 L | 60 L | 20 L 

DIESEL
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Оливи
Універсальні тракторні оливи

Wolver STOU
10W-30, 80W

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. ТИП. ЗН.

Густина при 15,6 °C kg/m³ 876 

В’язкість при -25 °C mPa·s 6700 

В’язкість при 100 °C mm²·s 11,1

Індекс в’язкості  139

Температура спалаху  °C 213 

Температура застигання  °C -34

TBN mg KOH/g 9,3

Wolver STOU SAE 10W-30, 80W — спеціальна 
олива, що відповідає вимогам світових виробників 
великовантажної техніки: сільськогосподарської, 
вантажної, будівельної. Призначена для надійного 
та тривалого змащування дизельних двигунів (в т.ч. 
двигуни з турбонагнітачем), гідравлічних систем, 
гідростатичних та механічних трансмісій, системи 
мокрих гальм та багатодискових зчеплень, вала 
відбору потужності та гідропідсилювача керма всіх 
видів тракторної техніки.

Завдяки оптимальному поєднанню базових 
компонентів та ретельно підібраних присадок 
досягається безперебійна робота агрегатів протягом 
усього терміну експлуатації. 

Може застосовуватися в якості оливи  
для гідромуфт.

208 L | 60 L | 20 L

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-30, 80W
API CG-4/SF, GL-4
ACEA E3
HVLP-D 68 (ISO VG 68)
ВІДПОВІДНОСТІ:

ALLISON C-4; CASE MS 
1118/1206/1207/1209/1230
CASE NH MAT
3505/3509/3525/3526; 
CATERPILLAR TO-2
DEUTZ DQC I-02
FORD M2C48-C3/M2C-86B/
M2C134-D/M2C159B,C
JOHN DEERE J 27
MASSEY FERGUSON CMS 
1145 (M1135-1145)
MB 227.1/228.1
NEW HOLLAND NH 
024C/030C/410B/420A
ZF TE-ML 06A/B/C/F, 07B/D
Denison HF-2
International Harvester B6
FIAT AF 87
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Wolver UTTO
SAE 80W, 85W API GL-4

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. ТИП. ЗН.

Густина при 15,6 °C kg/m³ 878 

В’язкість при -25 °C mPa·s 6800 

В’язкість при 100 °C mm²·s 10,8 

Індекс в’язкості  132 
Температура спалаху  °C 230 
Температура застигання  °C -36 
TBN mg KOH/g 9,3

Wolver UTTO – високоякісна всесезонна 
олива для сільськогосподарських 
тракторів, навантажувачів усіх виробників. 
Використовується в якості гідравлічної та 
трансмісійної оливи. Може застосовуватись в 
якості оливи для гідромуфт.

Завдяки використанню сучасних 
технологій олива має високі експлуатаційні 
властивості та забезпечує надійну роботу 
гідравлічних та гальмівних систем, трансмісії 
сільськогосподарської техніки, що працюють  
в жорстких умовах.

Продукт не призначений для використання  
в якості моторної оливи.

208 L | 60 L | 20 L

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 80W, 85W
API GL-4, SAE 80W (Gear box),
ACEA E3-96, DIN HLP-D/
HVLP-D (ISO VG 46-68)

ВІДПОВІДНОСТІ:

DENISON HF-0, HF-1, HF-2
SPERRY VICKERS I-286-S, 
M-2950-S
ALLISON C4, 
MIL-L-2105,
CATERPILLAR TO-2,
ZF TE-ML 05F, 17E
ALLISON C3,
CASE MS-1204,MS-
1205,MS-1206,MS-1207,MS-
1209,MS-1210
CASE NEW HOLLAND MAT 
3525, 3505
DEUTZ Hydr. Trans Fluid
DENISON HF 1/2/3
JOHN DEERE J 20C/D
MASSEY FERGUSON M-1110, 
M-1127 A, B; M-1129 A; 
M-1135; M-1139; M-1141; 
M-1143; M-1145
VALMET/VOLVO BM
ZF TE-ML 03E/06



20

Трансмісійні оливи
Для механічних коробок передач

Wolver Multipurpose Gear Oil GL-4 — всесезонна 
напівсинтетична трансмісійна олива класу 
в’язкості SAE 75W-90 для механічних коробок 
передач.

Виробляється на основі напівсинтетичних 
компонентів, що дозволяє застосовувати цю 
оливу для важконавантажених механізмів. 
Стабільна в’язкість при зміні температур дає 
можливість всесезонного застосування.

Завдяки стійкості масляної плівки до високого 
тиску, можливе застосування цієї оливи для 
рульових механізмів і редукторів ведучих мостів, 
де виробником рекомендуються трансмісійні 
оливи класу EP.

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. ТИП. ЗН.

Густина при 15,6 °C kg/m³ 892 

В’язкість при 100 °C mm²·s 15,2

Індекс в’язкості  146

Температура спалаху  °C 212 

Температура застигання  °C -34

TAN  0,6

Wolver Multipurpose 
Gear Oil GL-4  
75W-90

208 L | 60 L | 20 L |1 L

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 75W-90
API GL-4

ВІДПОВІДНОСТІ:

MAN 341 Z-1,	
MB 235.1, 235.11,
ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A, 
MIL-L-2105 D
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Wolver Gear Oil GL-5 — всесезонна гіпоїдна 
трансмісійна олива для механічних коробок 
передач, класу в’язкості SAE 80W-90. 
Виготовлена з високоякісних базових олив  
з додаванням сучасного комплексу присадок.

Універсальний характер оливи знижує 
небезпеку помилок у застосуванні  
та спрощує зберігання на складі.

Завдяки спеціально підібраним присадкам, 
забезпечуються такі показники,  
як: підвищена стійкість масляної плівки при 
високих температурах; стійкість до високих 
навантажень; висока термостійкість та 
стійкість до окиснення; ефективна робота 
при низьких температурах; запобігання 
утворенню відкладень та підвищення 
в’язкості під час експлуатації.

Wolver Gear Oil GL-5 
80W-90

208 L | 60 L | 20 L |1 L

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 80W-90
API GL-5
ВІДПОВІДНОСТІ:

CLARK FORM ALC-1 5M Rev.7-80 KE; 
TLC-25 3M GAC 4-78; CS 3000 B; EATON 
BULLETIN 6007, 2052, 2053; FORD M-2C-
9022 A / SM-2C-1011-A / EST-M2C-108C; 
FULLER FORM 121; JI CASE MS 1316; 
JOHN DEERE JDM J 11D/E; KOMATSU 
DRESSER B22-0003, B22-0005,	
MACK GO-G; MAN 342 N / 342 Typ M2 
(160.000 км.); MB 235.0, 235.6, ROCKWELL 
INTERNATIONAL 0-76; TEREX EEMS 19003, 
VME AMERICAS EEMS 19003 F;  
VOLVO 97310, 97313; ZF TE-ML 05A, 
07A, 08,12E,16B/C/D,17B,19B, 21A, DAF; 
Renault

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. ТИП. ЗН.

Густина при 15,6 °C kg/m³ 899 

В’язкість при 100 °C mm²·s 15,4

Індекс в’язкості  89

Температура спалаху  °C 228 

Температура застигання  °C -28

TAN  0,7
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WOLVER Gear Oil GL-5 85W-140 – гіпоїдна 
трансмісійна олива для механічних коробок 
передач як легкових, так і вантажних 
автомобілів, промислового обладнання. 
Можливість всесезонного застосування 
забезпечує хорошу текучість при низьких 
температурах і стійкість до старіння навіть 
при високому температурному навантаженні.

WOLVER Gear Oil GL-5 85W-140 виробляється 
на основі високоякісної базової оливи 
з використанням спеціального пакета 
присадок, завдяки чому досягається 
стабільна в’язкість, стійкість до окиснення, 
низька температура замерзання, відмінні 
змащювальні та миючі властивості.

WOLVER Gear Oil GL-5 85W-140 також 
застосовується для важконавантажених 
провідних мостів з гіпоїдним зачепленням,  
де застосування трансмісійної оливи класу 
85W-140 рекомендовано виробником техніки.

Wolver Gear Oil GL-5
85W-140 

208 L | 60 L | 20 L

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 85W-140
API GL-5

ВІДПОВІДНОСТІ:

MIL L-2105 D;
CS 3000 B;
CLARK FORM ALC-1 5M Rev. 7-80 KE;
TLC-25 3M GAC 4-78; 
FORD M-2C-9002 A/SM-2C-1011-A/
EST-M2C-108C; JOHN DEERE JDM 
J 11D/E; KOMATSU DRESSER 
B22-0003; B 22-0005,
MAN 342 M-2 (160 000 km);
MB 235.0, 235.6;
VOLVO 97310, 97313;
ZF TE-ML 05A, 07A, 08,
12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A 

Трансмісійні оливи
Для механічних коробок передач

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. ТИП. ЗН.

Густина при 15,6 °C kg/m³ 891 

В’язкість при 100 °C mm²·s 27,3

Індекс в’язкості  140

Температура спалаху  °C 220 

Температура застигання  °C -18

TAN  0,4



23

Трансмісійні оливи
Для автоматичних коробок передач

Wolver Super Fluid ATF 3000 — олива  
для автоматичних трансмісій, що відповідає 
вимогам DEXRON II D / III F / III G. Ретельно 
підібрані базові оливи в комбінації з 
активними присадками надають їй ідеальних 
експлуатаційних властивостей.

Висока стабільність та стійкість до окиснення 
робить Wolver Super Fluid ATF 3000 відмінною 
оливою для всього періоду експлуатації вузла.

Wolver Super Fluid ATF II D — спеціальна 
олива для автоматичних КПП. Нова розробка 
в серії ATF-рідин для трансмісій з більш 
високими робочими показниками: стійкістю 
до окиснення, стабільною в’язкістю у 
широкому діапазоні температур.

Завдяки застосуванню спеціальних  
EP-добавок ця олива не піниться і має 
високий рівень захисту від зносу.

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. ATF III ATF II D

Густина при 15,6 °C kg/m³ 859 862

В’язкість при 100 °C mm²·s 7,8 7,4

Індекс в’язкості  179 163

Температура спалаху  °C 205 197

Температура застигання  °C -46 -43

Колір  червоний

Wolver Super Fluid 
ATF 3000

Wolver Super Fluid 
ATF II D

208 L | 60 L | 1 L

208 L | 60 L | 1 L

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ATF-DEXRON III H
ВІДПОВІДНОСТІ:

DEXRON III H, DEXRON III G 
ALLISON C-4/TES 389; CATERPILLAR TO-2 
CHRYSLER MS-9602, MS-7176 
FORD MERCON. M2C 138-CJ, 166-H 
MAN 339 Type Z1 & V1, Z2 & V2 
MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7 
VOITH 55.6335, 55.6336; VOLVO 97340, 97341 
ZF TE-ML 02F, 04D, 09, 11A, 14A, 17C

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

GM DEXRON II D
ВІДПОВІДНОСТІ:

GM DEXRON II D; GM 6137M, ALLISON C-3/C-4; 
CATERPILLAR TO-2; CHRYSLER MS-6704A, 
CLARK FORM TLC-25 3M 8-83; FORD M2C 138-
CJ, M2C 166-H, MERCON, SQM-9010 B, M2C 
33F/G, M2C 185A; KOMATSU DRESSER B22‑0004; 
RENK DOROMAT Automatic; MAN 339 Type D; MB 
236.1, 236.5, 236.6, 236.7; VOLVO 97340, 97325, 
97335; ZF TE-ML, 03D,04D,09A,11A,14A
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Індустріальні мастильні матеріали
Гідравлічні оливи

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

HVLP 46 
DIN 51524 Teil 3
ISO HV
ВІДПОВІДНОСТІ:

BOSCH Rexroth
SEB 181222; ANFOR NF E 
48-603 (HM, HV); SIS SS 
155434; Denison Filterability 
TP 02100; Hoesch HWN 
2333; U.S.Steel 126 u., 127; 
CETOP RP 91 H (HM, HV); 
Sperry Vickers M-3950-S u., 
I-286-S;  
FZG-Test A 8,3/90 12

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

HVLP 68 
DIN 51524 Teil 3
ISO HV
ВІДПОВІДНОСТІ:

BOSCH Rexroth
SEB 181222
ANFOR NF E 48-603 (HM, 
HV); SIS SS 155434
Denison Filterability TP 
02100; Hoesch HWN 2333
U.S.Steel 126 u., 127
CETOP RP 91 H (HM, HV)
Sperry Vickers M-3950-S 
u., I-286-S;
FZG-Test A 8,3/90 12

Wolver Hydrauliköl HVLP – високоякісна всесезонна гідравлічна 
олива на мінеральній основі, що має високі в’язкісно-
температурні властивості. Забеспечує максимальну плавність 
роботи гідравлічної системи, навіть при екстремальних 
коливаннях температур та під час пуску системи. Нейтральна 
до ущільнюючих матеріалів.

Wolver Hydrauliköl
HVLP 32, 46, 68

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

HVLP 32
DIN 51524 Teil 3
ISO HV
ВІДПОВІДНОСТІ:

BOSCH Rexroth
SEB 181222
ANFOR NF E 48-603 
(HM, HV); SIS SS 155434; 
Denison Filterability TP 
02100; Hoesch HWN 2333
U.S.Steel 126 u., 127
CETOP RP 91 H (HM, HV)
Sperry Vickers M-3950-S 
u., I-286-S
FZG-Test A 8,3/90 12

208 L | 60 L | 20 L

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. HVLP 32 HVLP 46 HVLP 68

Густина при 15,6 °C kg/m³ 851 874 861

В’язкість при 40 °C mm²·s 32,8 46,4 67,5

Індекс в’язкості  134 133 132 

Температура спалаху  °C 210 212 220 

Температура застигання  °C -42 -42 -42 

TAN mg KOH/g 0,9 0,9 0,9 
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Wolver Hydrauliköl HLP – оптимально легована гідравлічна 
олива, що має високі робочі показники та широкий спектр 
застосування.

Завдяки оптимальним в’язкісно-температурним 
характеристикам, цій оливі властивий високий опір старінню 
та надійний захист від корозії. Містить ефективні присадки, 
що надають високих мастильних властивостей навіть при 
екстремальних навантаженнях  (FZG-випробування A/8,3/90 
12-й ступінь навантаження до задиру). Нейтральна до 
ущільнюючих матеріалів.

Wolver Hydrauliköl
HLP 32, 46, 68

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

HLP 32
DIN 51524 Teil 2
ISO HM
ВІДПОВІДНОСТІ:

BOSCH Rexroth; SEB 
181222; ANFOR NF E 
48-603 (HM, HV); SIS 
SS 155434; Denison 
Filterability TP 02100; 
Hoesch HWN 2333; 
U.S.Steel 126 u., 127; 
CETOP RP 91 H (HM, HV); 
Sperry Vickers M-3950-S 
u., I-286-S; FZG-Test A 
8,3/90 12

208 L | 60 L | 20 L

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

HLP 46 
DIN 51524 Teil 2
ISO HM
ВІДПОВІДНОСТІ:

BOSCH Rexroth;  
SEB 181222;  
ANFOR NF E 48-603 
(HM, HV); SIS SS 155434; 
Denison Filterability TP 
02100; Hoesch HWN 2333; 
U.S.Steel 126 u., 127; 
CETOP RP 91 H (HM, HV); 
Sperry Vickers M-3950-S 
u., I-286-S; 
FZG-Test A 8,3/90 12

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

HLP 68
DIN 51524 Teil 2
ISO HM
ВІДПОВІДНОСТІ:

BOSCH Rexroth;  
SEB 181222; ANFOR 
NF E 48-603 (HM, HV); 
SIS SS 155434; Denison 
Filterability TP 02100; 
Hoesch HWN 2333; 
U.S.Steel 126 u., 127; 
CETOP RP 91 H (HM, HV); 
Sperry Vickers M-3950-S 
u., I-286-S;  
FZG-Test A 8,3/90 12

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. HLP 32 HLP 46 HLP 68

Густина при 15,6 °C kg/m³ 873 879 886 

В’язкість при 40 °C mm²·s 31,8 46,2 68,3

Індекс в’язкості  104 102 101 

Температура спалаху  °C 204 206 212 

Температура застигання  °C -37 -36 -35 

TAN mg KOH/g 0,9 0.8 1.1 
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Сервісні продукти
Мастила

170 KG | 16 KG | 8 KG | 400 ML

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2
KP2K-30
L-XCCEB 2

MODELUX EP2
Універсальне 
автомобільне літієве 
мастило

Wolver Modelux EP2 — 
універсальне автомобільне 
літієве мастило з підвище-
ними протизносними та про-
тизадирними властивостями 
класу EP (Extra Pressure). 
Відповідає всім вимогам 
автомобільної промисло-
вості, що пред’являються до 
універсальних автомобільних 
мастил.

Для основних вузлів авто-
мобільної техніки:
•	 Підшипники ступиці коліс,    

насосів і генераторів.
•	 Кульові опори, карданні    

вали, механізми рульового   
керування.

•	 Склопідйомники, троси,  
направляючі, замки, лебідки.

Діапазон робочих  
температур: 
-30 °С … +120 °С

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2
K2N-30
L-XCEEA 2

170 KG | 8 KG | 400 ML

OPTIMA GP2
Універсальне всесезонне 
мастило

Wolver Optima GP2 — універ-
сальне комплексне кальцієво- 
літієве всесезонне мастило 
для промисловості та авто-
мобільного транспорту.

Має підвищену термо-  
та водостійкість в порівнянні 
з традиційними літієвими 
мастилами.

Ефективно захищає від зносу 
та корозії:
•	 	Підшипники та вузли шасі 

(шарніри, передачі, опори)    
автомобілів і тракторів.

•	 	Підшипники і механізми    
промобладнання.

•	 	Гаражне обладнання,  
вузли малої техніки,  
інструмент.

Діапазон робочих 
температур: 
-30 °С … +150 °С

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2
KP2P-30
L-XCEHB 2
LB/GC

LITOPLEX EP2
Синтетичне комплексне 
літієве мастило

Wolver Litoplex EP2 — синтетичне 
мастило на основі літієвого 
комплексу з підвищеними проти- 
зносними та протизадирними 
властивостями класу EP (Extra 
Pressure). Використовуєть-
ся в умовах екстремальних 
навантажень, температури або 
агресивного середовища, де 
неможливо застосовувати  
мастила загального призна-
чення.

Для збільшених інтервалів 
заміни і високих навантажень:
•	 Підшипники ступиці коліс, 

ШРУС, карданні вали,  
опорно-зчіпні пристрої.

•	 Підшипники насосів та  
електродвигунів (у т. ч.  
на весь термін служби).

•	 Вузли промобладнання  
у важких умовах.

Діапазон робочих 
температур: 
-30 °С … +160 °С

170 KG | 16 KG | 8 KG | 400 ML
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170 KG | 8 KG | 400 ML

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2
KPF2K-30
L-XDCGB 2

LITOPLEX MS2
Протизносне мастило з 
дисульфідом молібдену

Wolver Litoplex MS2 — про-
тизносне літієве мастило 
з дисульфідом молібдену 
(MoS2). Застосовується для 
вузлів, що працюють в умо-
вах екстремально високих 
та ударних навантажень або 
вібрацій.

Для екстремальних і ударних 
навантажень:
•	 Карданні вали, опор-

но-зчіпні пристрої, ШРУСи, 
шасі автомобілів.

•	 Вузли кріплення кар’єрної  
та будівельної техніки.

•	 Гакові підвіски, опорні 
підшипники, пальці ковшів.

Діапазон робочих 
температур: 
-30 °С … +130 °С

170 KG | 8 KG | 400 ML

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2
KP2S-25
L-XBGFB 2
LB/GC

FENIX XHP2
Термостійке 
сульфонатно-кальцієве 
мастило

Wolver Fenix XHP2 — висо-
котемпературне мастило 
преміум-класу на основі 
сульфонату кальцію та  
синтетичних компонентів.

Використовується, перш 
за все, при екстремально 
високих температурах та  
навантаженнях.

Для високих і надвисоких 
температур:
•	 Механізми та фітинги 

котлів, печей, пальників.
•	 Підшипники гарячих станів, 

машин безперервного лит-
тя, великих електродвигунів.

•	 Шасі важкого транспорту, 
відбійні молотки, перфора-
тори.

Діапазон робочих 
температур: 
-25 °С … +200 °С

170 KG | 8 KG | 400 ML

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2
K2K-40
L-XDCFA 2

TRITON WR2
Водостійке всесезонне 
мастило

Wolver Triton WR2 — водо-
стійке всесезонне мастило 
на безводноЇ кальцієвої 
основі, відмінно протистоїть 
вимиваючому впливу 
брудної або солоної води. 
Має високу пластичність 
при екстремально низьких 
температурах.

Стійке до впливу води і низь-
ких температур:
•	 Вузли морських суден і 

берегової техніки.
•	 Шасі лісової, будівельної 

і сільськогосподарської 
техніки, підшипники мокрої 
і пресової частини.

•	 Механізми снігоходів та 
гідроциклів, шківи, лебідки, 
канати.

Діапазон робочих 
температур: 
-40 °С … +120 °С
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Функціональні рідини
Охолоджуючі рідини

208 L | 10 L | 5 L | 1,5 L

208 L | 60 L | 5 L | 1,5 L
Концентрат/
Concentrate

Готовий до 
застосування/
Ready to use

ВІДПОВІДАЄ:

Audi/Seat/Skoda/VW 
TL 774-D/F (G12), 
MB 325.3, 
MAN 324 SNF, 
Ford WSS-M 97B44-D, 
MTU MTL 5048, 
Porsche, 
Scania TI 02-98 0813 
T/B/M sv

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. WG12 READY TO USE WG12 CONCENTRATE

Густина при 20 °C g/cm³ 1,072 1,119

pH-значення (50 %, 20 °C)  8,6 8,6

Температура кристалізації  °C -38
-38 

 (у водному розчені  
в пропоції 1:1)

Колір  червоний червоний

Wolver Antifreeze & Coolant WG12 — високоякісна 
охолоджуюча рідина для сучасних потужних 
та важконавантажених бензинових та 
дизельних двигунів легкової, вантажної, 
сільськогосподарської техніки, стаціонарних 
двигунів, які експлуатуються в різних сезонних та 
кліматичних умовах. Особливо рекомендований 
до застосування  
в системах охолодження двигунів, виготовлених 
з алюмінію.

Wolver Antifreeze & Coolant WG12 захищає двигун 
від замерзання, перегріву, корозії, а також 
запобігає утворенню шкідливих відкладень. 
Забезпечує надійний захист металевих деталей 
двигуна з чавуну, алюмінію, міді та сталі.

Wolver Antifreeze & Coolant WG12 вироблений 
на основі моноетиленгліколю та спеціальних 
антикорозійних присадок. Не містить нітритів, 
амінів, силікатів, боратів та фосфатів.

Wolver 
Antifreeze & Coolant WG12
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Концентрат/
Concentrate

Готовий до 
застосування/
Ready to use

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. WG12 READY TO USE WG12 CONCENTRATE

Густина при 20 °C g/cm³ 1,070 1,118

pH-значення (50 %, 20 °C)  8,4 8,4

Температура кристалізації  °C -38
-38 

 (у водному розчені  
в пропоції 1:1)

Колір  синій / зелений синій / зелений

ВІДПОВІДАЄ:

VW/Audi/Seat/Skoda 
TL 774-C (G 11), 
BMW GS 9400, 
MAN 324 NF, 
MB 325.0/325.2, 
MTU (MTL 5048), 
BS 6580, Porsche, 
Saab 6901 599, 
Opel GM QL 130100, 
Cummins 85T8‑2, 
Cummins CES 14603, 
Caterpillar, 
Detroit Diesel 7SE298, 
John Deere 8650-5,
MACK 014617004,  
Case, New Holland, 
Volvo

Wolver Antifreeze & Coolant WG11 — високоякісна 
охолоджуюча рідина для сучасних бензинових 
і дизельних двигунів легкових, вантажних 
автомобілів, сільськогосподарської техніки, 
стаціонарних двигунів (у т. ч. двигунів  з легких 
металів), які експлуатуються в будь-яких 
сезонних і кліматичних умовах.

Wolver Antifreeze & Coolant WG11 захищає двигун 
від замерзання, перегріву, корозії, запобігає 
утворенню шкідливих відкладень. Забезпечує 
надійний захист металевих деталей двигуна з 
чавуну, алюмінію, міді та сталі.

Wolver Antifreeze & Coolant WG11 вироблений 
на основі моноетиленгліколю та спеціальних 
антикорозійних присадок. Не містить нітритів, 
амінів, силікатів та фосфатів.

208 L | 60 L | 5 L | 1,5 L

Wolver 
Antifreeze & Coolant WG11

208 L | 10 L | 5 L | 1,5 L



30

Сервісні продукти
Промивні рідини для двигунів

Wolver 
Motor Flush Adapter

Wolver Motor Flush Adapter – адаптивна 
промивка масляної системи автомобільних 
двигунів. Безпечно очищує двигун перед 
заміною моторної оливи, в т. ч. при переході 
на інший тип оливи (наприклад, з мінеральної 
на напівсинтетичну або при переході на оливу 
іншої торгової марки). 

ВЛАСТИВОСТІ 

•	 Видаляє всі види відкладень.
•	 Потужні дисперсанти в складі промивки 

підтримують змиті частки відкладень  
у підвішеному стані, не даючи їм осідати 
на деталях двигуна аж до видалення 
відпрацьованої оливи.

•	 Нейтралізує шкідливий вплив залишків 
відпрацьованої оливи на нову оливу.

•	 Повністю сумісна з сучасними 
синтетичними, напівсинтетичними і 
мінеральними моторними оливами.

•	 Очищена масляна система збільшує ресурс 
і потужність двигуна.

Wolver 
Motor Flush Express

Wolver Motor Flush Express – швидка 
промивка масляної системи двигуна.  
Швидко та ефективно очищає масляну 
систему двигуна перед заміною  
моторної оливи.

ВЛАСТИВОСТІ

•	 За 5 хвилин ефективно очищує  
масляну систему двигуна.

•	 Видаляє всі види відкладень.
•	 Повністю сумісна з сучасними 

синтетичними, напівсинтетичними і 
мінеральними моторними оливами.

•	 Очищена масляна система збільшує  
ресурс і потужність двигуна.

208 L | 20 L | 350 ml 208 L | 20 L | 350 ml
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Сервісні продукти
Присадки

Wolver 
Motor Oil Stabilizer

Wolver 
Motor Reanimator

Wolver Motor Reanimator – невідкладна 
допомога двигуну зі зносом. 
Добавка в моторну оливу. Відновлює робочі 
характеристики двигуна та продовжує 
пробіг до ремонту.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується застосовувати при 
пробігах понад 100 000 км, при прояві ознак 
зносу або при тривалих екстремальних 
навантаженнях (ралі, гори, пустеля тощо). 

 

ВЛАСТИВОСТІ

•	 Компенсує знос.
•	 Продовжує пробіг до ремонту.
•	 Підвищує тиск і потужність.
•	 Знижує шум, димність і витрату оливи.
•	 Підсилює захисні властивості моторної 

оливи.
•	 Сумісний з усіма типами автомобільних 

двигунів і олив.
•	 Легко і без осаду розчиняється в будь-якій 

моторній оливі.
•	 Не містить хімічних 

речовин, які можуть 
пошкодити двигун.

208 L | 20 L | 400 ml 208 L | 20 L | 400 ml

Wolver Motor Oil Stabilizer – стабілізатор 
в’язкості моторної оливи. Сучасна присадка 
для підвищення та стабілізації в’язкості 
моторної оливи. Особливо ефективна  
в спекотному кліматі та при роботі двигуна 
в важких умовах з максимальними 
навантаженнями.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Використовувати при зниженні тиску 
в двигуні, що викликаний високими 
температурами, максимальними 
навантаженнями або зносом. Наступні 
заливання рекомендується здійснювати  
при заміні моторної оливи або в міру  
її витрати. 

 

ВЛАСТИВОСТІ 

•	 Підвищує в’язкість нагрітої моторної оливи.
•	 Відновлює еластичність ущільнень.
•	 Стабілізує тиск і потужність.
•	 Знижує витрату оливи.
•	 Підсилює захисні  

властивості моторної  
оливи.

•	 Ефективний  
в спекотному кліматі,  
навіть при максимальних  
навантаженнях.

•	 Сумісний з усіма  
типами олив.
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Відмінні характеристики  
моторних олив для легкового транспорту*

ОЛИВИ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО 
ТРАНСПОРТУ

ВІДПОВІДНІСТЬ 
СТАНДАРТАМ

ЗАСТОСУВАННЯ 
У ТЕХНІЦІ

СУМІСНІСТЬ  
З ТЕХНОЛОГІЯМИ

ОЧИЩЕННЯ 
ВІДПРАЦЬОВАНИХ  

ГАЗІВ

ЭКОНОРМИ СПОЖИВЧІ ЯКОСТІ

Назва продуктів Клас API Клас ACEA Легковики
Легкі

вантажівки DPF EGR + SCR EURO

Подовжений
інтервал
заміни Відмінні особливості

Ultra Tec  5W-30 SN/CF C3 • • • • • • • 6/5 ★★
енергозбереження
та екологічність

Ultra Tec  5W-40 SN/CF C3 • • • • • • • 6/5 ★★

SuperTec  5W-30 SN/CF A3/B3, A3/B4 • • • • 5/4 ★
низька 
випаровуваність
та економічність

SuperTec  5W-40 SN/CF A3/B3, A3/B4 • • • • 5/4 ★

Super Light  10W-40 SN/CF A3/B3, A3/B4 • • • • • 5/4 ★★

Super Dynamic 10W-40 SL/CF A3/B3, A3/B4 • • • • 3/2 ★
максимальна
універсальність

Super Dynamic 15W-40 SL/CF A3/B3, A3/B4 • • • 3/2

Super Dynamic Diesel 10W-40 CF A3/B3, A3/B4 • • • • 3/2 ★ оптимально для 
дизелів

Super Traffic  10W-40 SJ/CF-4 A3/B3, E2 • • • 3/2 доступна ціна

При виникненні додаткових питань  
з підбору олив, звертайтесь за телефоном служби 
технічної підтримки:

або з заповніть форму  
зворотьного зв’язку  
за посиланням: 

http://www.wolver.info/feedback/

*Інформація наведена у таблиці носить довідковний характер та може бути змінена без попередження.  
При підборі моторної оливи важливо брати до уваги рік випуску, пробіг, умови експлуатації техніки, дотримання 
інтервалів сервісного обслуговування та інші можливі фактори впливу.

044 490 45 12
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ОЛИВИ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО 
ТРАНСПОРТУ

ВІДПОВІДНІСТЬ 
СТАНДАРТАМ

ЗАСТОСУВАННЯ 
У ТЕХНІЦІ

СУМІСНІСТЬ  
З ТЕХНОЛОГІЯМИ

ОЧИЩЕННЯ 
ВІДПРАЦЬОВАНИХ  

ГАЗІВ

ЭКОНОРМИ СПОЖИВЧІ ЯКОСТІ

Назва продуктів Клас API Клас ACEA Легковики
Легкі

вантажівки DPF EGR + SCR EURO

Подовжений
інтервал
заміни Відмінні особливості

Ultra Tec  5W-30 SN/CF C3 • • • • • • • 6/5 ★★
енергозбереження
та екологічність

Ultra Tec  5W-40 SN/CF C3 • • • • • • • 6/5 ★★

SuperTec  5W-30 SN/CF A3/B3, A3/B4 • • • • 5/4 ★
низька 
випаровуваність
та економічність

SuperTec  5W-40 SN/CF A3/B3, A3/B4 • • • • 5/4 ★

Super Light  10W-40 SN/CF A3/B3, A3/B4 • • • • • 5/4 ★★

Super Dynamic 10W-40 SL/CF A3/B3, A3/B4 • • • • 3/2 ★
максимальна
універсальність

Super Dynamic 15W-40 SL/CF A3/B3, A3/B4 • • • 3/2

Super Dynamic Diesel 10W-40 CF A3/B3, A3/B4 • • • • 3/2 ★ оптимально для 
дизелів

Super Traffic  10W-40 SJ/CF-4 A3/B3, E2 • • • 3/2 доступна ціна

НОВІ Відповідає вимогам виробників новітніх моделей легкового транспорту 
(до 30% автопарку України).

ТРАДИЦІЙНІ
Відповідає вимогам виробників найбільш масових моделей легкового 
транспорту (до 70% автопарку України).

• • Оптимально з урахуванням класу API, віку та моделі техніки.

• Застосовується з урахуванням класу API, віку та моделі техніки.
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Відмінні характеристики  
моторних олив для комерційного транспорту, змішаних автопарків*

ОЛИВИ ДЛЯ 
ДИЗЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ВІДПОВІДНІСТЬ 
СТАНДАРТАМ

ЗАСТОСУВАННЯ 
У ТЕХНІЦІ

СУМІСНІСТЬ  
З ТЕХНОЛОГІЯМИ

ОЧИЩЕННЯ 
ВІДПРАЦЬОВАНИХ  

ГАЗІВ

ЭКОНОРМИ СПОЖИВЧІ ЯКОСТІ

Назва продуктів Клас API Клас ACEA Легковики
Легкі

вантажівки Вантажівки

Кар’єрна 
та с/г 

техніка DPF EGR + SCR EURO

Подовжений
інтервал
заміни Відмінні особливості

Turbo Truck 10W-40 CI-4 E6, E7, E9 • • • • • • • • 6/5/4/3 ★★
енергозбереження
та екологічність

Turbo Max 15W-40 CJ-4 E7, E9 • • • • • • • • 6/5/4/3 ★★

Turbo Jet 10W-40 CI-4 E4, E7 • • • • • • • 5/4/3 ★★ низька 
випаровуваність
та економічністьTurbo Jet 15W-40 CI-4 E4, E7 • • • • • • • 5/4/3 ★★

Turbo Evolution 10W-40 CI-4/SL A3/B4, E7 • • • • • • • • • 5/4/3 ★ надійний захист
та максимальна
універсальність Turbo Evolution 15W-40 CI-4/SL A3/B4, E7 • • • • • • • • • 5/4/3 ★

Turbo Plus 10W-40 CG-4/SJ A2/B2, E2 • • • • • • 2 ★
зносостійкість
та доступна ціна

Turbo Power 15W-40 CF-4 E2 • • • • • • 2 ★

При виникненні додаткових питань  
з підбору олив, звертайтесь за телефоном служби 
технічної підтримки:

або з заповніть форму  
зворотнього зв’язку  
за посиланням: 

http://www.wolver.info/feedback/

*Інформація наведена у таблиці носить довідковний характер та може бути змінена без попередження.  
При підборі моторної оливи важливо брати до уваги рік випуску, пробіг, умови експлуатації техніки, дотримання 
інтервалів сервісного обслуговування та інші можливі фактори впливу.

044 490 45 12
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Відмінні характеристики  
моторних олив для комерційного транспорту, змішаних автопарків*

ОЛИВИ ДЛЯ 
ДИЗЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ВІДПОВІДНІСТЬ 
СТАНДАРТАМ

ЗАСТОСУВАННЯ 
У ТЕХНІЦІ

СУМІСНІСТЬ  
З ТЕХНОЛОГІЯМИ

ОЧИЩЕННЯ 
ВІДПРАЦЬОВАНИХ  

ГАЗІВ

ЭКОНОРМИ СПОЖИВЧІ ЯКОСТІ

Назва продуктів Клас API Клас ACEA Легковики
Легкі

вантажівки Вантажівки

Кар’єрна 
та с/г 

техніка DPF EGR + SCR EURO

Подовжений
інтервал
заміни Відмінні особливості

Turbo Truck 10W-40 CI-4 E6, E7, E9 • • • • • • • • 6/5/4/3 ★★
енергозбереження
та екологічність

Turbo Max 15W-40 CJ-4 E7, E9 • • • • • • • • 6/5/4/3 ★★

Turbo Jet 10W-40 CI-4 E4, E7 • • • • • • • 5/4/3 ★★ низька 
випаровуваність
та економічністьTurbo Jet 15W-40 CI-4 E4, E7 • • • • • • • 5/4/3 ★★

Turbo Evolution 10W-40 CI-4/SL A3/B4, E7 • • • • • • • • • 5/4/3 ★ надійний захист
та максимальна
універсальність Turbo Evolution 15W-40 CI-4/SL A3/B4, E7 • • • • • • • • • 5/4/3 ★

Turbo Plus 10W-40 CG-4/SJ A2/B2, E2 • • • • • • 2 ★
зносостійкість
та доступна ціна

Turbo Power 15W-40 CF-4 E2 • • • • • • 2 ★

НОВІ Відповідає вимогам виробників новітніх моделей комерційного 
транспорту (до 10% автопарку України).

ТРАДИЦІЙНІ
Відповідає вимогам виробників найбільш масових моделей 
комерційного транспорту (до 90% автопарку України).

• • Оптимально з урахуванням дати видання API, віку та моделі техніки.

• Застосовується з урахуванням дати видання API, віку та моделі техніки.



Офіційний представник 
Wolver Lab GmbH  
у країнах Східної Європи 
ТОВ «ВОЛЬВЕР ЛАБ ІСТ ЮРОП ЛТД»

Україна, 01014, м. Київ, 
вул. Болсуновська, 13-15

support@wolver.info

044 490 45 12

www.wolver.info


